
 

Cava de vino con compresor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dunavox se reserva el derecho de cambiar los parámetros sin previo aviso. 

 
El consumo anual se calcula a 25°C de temperatura ambiente y ≥12°C/≥12°C (zona1 / zona2) temperatura configurada. 

 
* mantenga distancia de 5-10 cm de separación para circulación de aire  

 
Clases climáticas: SN: +10 °C a +32 °C, N: +16 °C a +32 °C, ST: +16 °C a +38 °C, T: +16 °C a +43 °C 
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2 

+5°C a +12°C 

+12°C a +20°C 

INOX 

SI 

No 

negro 

tinteado 

no 

de madera 

LED blanco, naranjo y azul  

automático 

SI, bajo mesón 

No 

121 litros 

820 mm 

595 mm 

560 mm 

R600a 

102 kWh/año 

ST 

38 dB 

53 kg 

1 año 
 

botellas (0,75 litro bordeaux) 

zona(s) 

zona superior 

zona inferior 

marco de puerta 

puerta reversible 

función PUSH2OPEN 

carcasa 

puerta de vidrio 

cerradura 

estante 

iluminación 

descongelar 

empotrado 

filtro de carbón 

capacidad 

altura 

ancho 

profundidad 

refrigerante 

consumo 

clase climática 

nivel de ruido 

peso (net) 

garantía 
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